
 

Uschovejte tento n§vod k obsluze pro pŚ²pad 

pozdŊjġ²ho pouģit². 

 
 
 

 
 

 
 

HydraulickĨ ġt²paļ palivov®ho dŚeva 
N§vod k obsluze 

ĻĉSLO MODELU:  HE-14 

S£RIOV£ ĻĉSLO:  

Na typov®m ġt²tku na stroji je uvedeno jak ļ²slo modelu, tak s®riov® ļ²slo. ObŊ tato ļ²sla by mŊla 
zŢstat na stroji zachov§na v pŢvodn²m stavu, aby se v budoucnu dala v pŚ²padŊ potŚeby pouģ²t. 

 
 

PRO VAĠI BEZPEĻNOST 

PřED UVEDENĉM DO PROVOZU SI PřEĻTŉTŉ CELħ NĆVOD K OBSLUZE 
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NĆVOD 

Tento novĨ ġt²paļ palivov®ho dŚeva pŚedļ² 
veġker§ vaġe oļek§v§n². Byl vyroben 
podle nejpŚ²snŊjġ²ch jakostn²ch norem, 
aby dost§l maxim§ln²m poģadavkŢm na 
vĨkon. Sami se pŚesvŊdļ²te, jak 
jednoduġe a bezpeļnŊ se tento novĨ stroj 
d§ provozovat. Poskytnete-li mu spr§vnou 
p®ļi, odvdŊļ² se v§m po mnoho let 
spolehlivou funkc².  

 

PŚed pouģit²m tohoto nov®ho 
ġt²paļe si peļlivŊ pŚeļtŊte celĨ 
n§vod k obsluze. Dodrģujte 
zejm®na bezpeļnostn² a 
vĨstraģn® pokyny. 

 

ĢIVOTNĉ PROSTřEDĉ 

 

Odpad odevzdejte k recyklaci, 
nelikvidujte jej jako obyļejnĨ 
odpad. Veġker® n§stroje, hadice a 
obaly tŚiŅte, odv§ģejte do m²stn²ho 
recyklaļn²ho skladu a likvidujte 
ekologicky.   

 

 

SYMBOLY 
Na typov®m ġt²tku stroji mohou bĨt uvedeny 
symboly. Tyto symboly zn§zorŔuj² dŢleģit® 
informace o produktu nebo pokyny k uģ²v§n².  

 

Neģ zaļnete pouģ²vat tento stroj, 
pŚeļtŊte si peļlivŊ tyto pokyny.  

 

Nebezpeļ² uklouznut² a 
zakopnut²! 
Udrģujte pracoviġtŊ ļist®! 
NepoŚ§dek na pracoviġti mŢģe 
v®st k nehod§m.  

 

Nikdy neodstraŔujte nebo 
nemanipulujte s ochrannĨm a 
bezpeļnostn²m zaŚ²zen²m.  

 

Noste ochrannou obuv.  

 

Noste ochrann® rukavice. 

 

Noste pomŢcky na ochranu 
zraku.  

 

Noste pomŢcky na ochranu 
sluchu.  

 

 

Stroj udrģujte v bezpeļn® 
vzd§lenosti od horka, jisker a 
plamenŢ. NekuŚte v bl²zkosti 
ġt²paļe.   

 

Udrģujte ostatn² osoby v bezpeļn® 

vzd§lenosti. 

 

ZabraŔte zranŊn²m, ke kterĨm 
mŢģe doj²t na z§kladŊ pohybŢ 
ġt²pac²ho noģe. 

 

Ruce mus² bĨt vģdy v bezpeļnŊ 
vzd§lenosti od pohyblivĨch ļ§st².  

 

Nikdy neodstraŔujte zakl²nŊn§ 
polena rukama.  

 

 

PŚed prov§dŊn²m oprav, ¼drģby 
nebo ļiġtŊn² pŚeruġte nap§jen² 
elektrickĨm proudem.  

 

PouģitĨ olej likvidujte ekologicky.  

 

VĨstraha!  
Nebezpeļ² vymrġtŊnĨch 
objektŢ/kusŢ. 
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BEZPEĻNOST NA 
PRACOVIĠTI 

Bezpeļnostn² a vĨstraģn® pokyny 
 

 ̧ SEZNAMTE SE S ĠTĉPAĻEM 

PŚeļtŊte si n§vod k obsluze a etikety 
um²stŊn® na ġt²paļi, se ġt²paļem se peļlivŊ 
obeznamte. Nastudujte si jeho pouģ²v§n² a 
veġker§ omezen², jakoģ i souvisej²c² 
specifick§ potenci§ln² rizika. D§le se 
seznamte s ovl§dac²mi d²ly a jejich 
odbornĨm pouģit²m.  

 ̧ DROGY, ALKOHOL A L£KY 

Nepouģ²vejte ġt²paļ, jste-li pod vlivem drog, 
alkoholu nebo l®kŢ, kter® mohou nepŚ²znivŊ 
ovlivnit vaġi schopnost odborn®ho pouģit² 
stroje.  

 ̧ VYHħBEJTE SE NEBEZPEĻNħM 
SITUACĉM  

Pouģ²vejte ġt²paļ vģdy pouze na such®m a 
pevn®m podkladu. Nikdy jej nepouģ²vejte na 
kluzkĨch, vlhkĨch, rozbŚedlĨch nebo 
zledovatŊlĨch ploch§ch. V§mi zvolen® 
stanoviġtŊ byste mŊli zbavit tr§vy, kŚovin 
nebo jinĨch pŚek§ģek. MŊli byste m²t 
k dispozici dostateļnĨ prostor pro provoz a 
provozovatel by mŊl bĨt st§le ostraģitĨ.  
Udrģujte sv® pracoviġtŊ v ļistotŊ a postarejte 
se o dobr® osvŊtlen². Neuklizen® prostory 
mohou bĨt pŚ²ļinou zranŊn². Abyste zamezili 
zakopnut², prŢbŊģnŊ odkl²zejte n§Śad², 
polena nebo jin® pŚedmŊty leģ²c² v pracovn² 
oblasti. Nikdy ġt²paļ nepouģ²vejte ve vlhkĨch 
prostor§ch nebo v prostor§ch plnĨch vĨparŢ, 
nikdy jej nevystavujte deġti. Nepouģ²vejte jej 
v prostor§ch, ve kterĨch hroz² potenci§ln² 
nebezpeļ² zpŢsoben® vĨpary z barev nebo 
rozpouġtŊdel. 

 ̧ KONTROLUJTE ĠTĉPAĻ 

Zkontrolujte ġt²paļ, neģ ho zapnete. D§vejte 
pozor, aby bylo namontov§no ochrann® 
madlo a aby bylo funkļn². ZvyknŊte si st§le 
kontrolovat, zda byly z pracovn² oblasti 
odstranŊny kl²ny a seŚizovac² kl²ļe, neģ 
pŚ²stroj zapnete. PŚed pouģit²m vymŊŔte 
poġkozen®, chybŊj²c² nebo defektn² d²ly. 
ZajistŊte, aby byly pevnŊ utaģeny vġechny 
matice, ļepy, ġrouby, hydraulick®  pŚ²pojky, 

hadicov® spony, atd. Neust§le kontrolujte 
hladinu oleje v hydraulick® n§drģi. Nikdy 
ġt²paļ nepouģ²vejte, je-li zapotŚeb² nŊjak§ 
oprava nebo nach§z²-li se stroj ve ġpatn®m 
mechanick®m stavu.  

 ̧ NOSTE VHODNħ ODŉV 

Nenoste volnĨ odŊv, nepŚil®hav® rukavice, 
ġ§tky na krk, kravaty nebo ġperky (prsteny, 
n§ramkov® hodinky). Mohli byste bĨt 
zachyceni pohyblivĨmi d²ly. Doporuļujeme 
pro pr§ci se ġt²paļem pouģ²vat nevodiv® 
ochrann® rukavice a protiskluzovou obuv. 
Noste pokrĨvku hlavy, zajist²te tak dlouh® 
vlasy, aby nemohly bĨt zachyceny strojem.  

 ̧ CHRAœTE SI ZRAK A OBLIĻEJ 

Na z§kladŊ pr§ce se ġt²paļem se mohou 
dostat do oļ² ciz² tŊlesa, coģ by mohlo v®st 
k trval®mu poġkozen² zraku. Noste proto 
st§le ochrann® brĨle. Standardn² brĨle 
nejsou odoln® proti n§razu a nejsou 
vyrobeny z bezpeļnostn²ho skla.  

 ̧ PRODLUĢOVACĉ KABEL 

Neodborn® pouģ²v§n² prodluģovac²ho kabelu 
mŢģe v®st k m§lo vĨkonn®mu provozu 
ġt²paļe, ļ²mģ by se stroj mohl pŚehŚ§t. 
ZajistŊte, aby kabel nebyl delġ² neģ 10 m a 
mŊl profil minim§lnŊ 2,5 mm

2
, aby se do 

motoru dostalo dostateļn® mnoģstv² el. 
proudu. Nepouģ²vejte volnŊ poloģen® nebo 
nedostateļnŊ izolovan® pŚ²pojky. PŚ²pojky 
mus² bĨt vyrobeny z nevodiv®ho materi§lu, 
kterĨ je vhodnĨ pro pouģit² venku.  

 ̧ POZOR NA ĐRAZ ELEKTRICKħM 
PROUDEM 

Zkontrolujte, zda elektrickĨ obvod m§ 
dostateļn® jiġtŊn² a zda odpov²d§ el. proudu, 
napŊt² a frekvenci motoru. ZjistŊte, zda 
existuje zemn² spojen². UzemnŊte ġt²paļ. 
ZabraŔte tŊlesn®mu kontaktu s uzemnŊnĨmi 
povrchy: trubky, topen², spor§ky a ledniļky. 
Nikdy neotv²rejte sp²nac² krabici/z§suvku. 
Je-li to pŚesto zapotŚeb², obraŠte se na 
kvalifikovan®ho elektrik§Śe. Dejte pozor, 
abyste se prsty nedotkli kovovĨch hrotŢ 
z§strļky, kdyģ ġt²paļ zapojujete a 
odpojujete.  
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 ̧ POZOR NA OHEœ 

NekuŚte a d§vejte pozor, aby se v bl²zkosti 
nevyskytoval ģ§dnĨ otevŚenĨ plamen, kdyģ 
se chyst§te pouģ²vat ġt²paļ nebo do nŊj 
doplŔovat olej. Nikdy ġt²paļ nepouģ²vejte 
v bl²zkosti otevŚen®ho plamene nebo 
v bl²zkosti jisker. Olej je vznŊtlivĨ a mŢģe 
explodovat.  

 ̧ UDRĢUJTE OKOLO STOJĉCĉ OSOBY 
V BEZPEĻN£ VZDĆLENOSTI 

Ġt²paļ mŢģe provozovat a nakl§dat do nŊj 
materi§l vģdy pouze jedna osoba. Udrģujte 
okolostoj²c² osoby vļetnŊ n§vġtŊv, dŊt² a 
dom§c²ch zv²Śat v dostateļn® vzd§lenosti od 
pracoviġtŊ, zejm®na je-li ġt²paļ v provozu. 
Pouze provozovatel by se mŊl pohybovat 
v bl²zkosti stroje a uvnitŚ bezpeļn® provozn² 
oblasti podle tohoto n§vodu k provozu.  
Nikdy neģ§dejte jinou osobu o pomoc, aby 
uvolnila zakl²nŊn® poleno. Osoby mladġ² 16 
let nesmŊj² ġt²paļ palivov®ho dŚeva pouģ²vat. 
Kaģd§ osoba mladġ² 18 let mus² bĨt schopn§ 
odborn®ho a bezpeļn®ho provozu a st§le 
mus² bĨt pod dohledem dospŊl® osoby.  

 ̧ ZKONTROLUJTE POLENA 

Nikdy se nepokouġejte ġt²pat polena, kter§ 
obsahuj² hŚeb²ky, dr§ty nebo jin® ciz² 
pŚedmŊty. ZajistŊte, aby se oba konce 
ġt²pan®ho polena daly Śezat kolmo. Takto se 
zabr§n², aby poleno pod tlakem nevyklouzlo. 
VŊtve odŚez§vejte jako svazek spoleļnŊ 
s kulatinou.   

 ̧ POZOR!  
BUńTE OPATRNĉ! 

ZaujmŊte bezpeļnĨ postoj a neust§le 
udrģujte rovnov§hu. Nikdy si na ġt²paļ 
nestoupejte. PŚevr§t²-li se ġt²paļ nebo se 
Śezn®ho n§stroje nedopatŚen²m dotknete, 
mŢģe doj²t k v§ģnĨm zranŊn²m. Neum²sŠujte 
nic nad ġt²paļem nebo v bl²zkosti nŊj, 
nŊkter§ osoba by mohla na ġt²paļ stoupnout, 
aby si tuto vŊc podala.  

 ̧ POZOR NA ZRANŉNĉ PřI 
NEOĻEKĆVANħCH NEHODĆCH 

Kdyģ je ġt²paļ v provozu, nenatahujte se 
pŚes oblast ġt²p§n². Neskl§dejte polena 
urļen§ ke ġt²p§n² tak, abyste byli nuceni  

sahat pro nŊ rukama pŚes celĨ ġt²paļ. Ruce 
pouģ²vejte pouze k pr§ci s ovl§dac²mi d²ly. 
Nikdy k tomu nepouģ²vejte nohy, kolena, 
provaz nebo jin§ prodluģovac² zaŚ²zen². 
Neust§le sledujte pohyby ġt²pac²ho kl²nu. 
Nikdy ned§vejte materi§l do ġt²paļe, 
pohybuje-li se kl²n. MŊjte ruce neust§le 
v bezpeļn® vzd§lenosti od pohyblivĨch d²lŢ. 
Nikdy nezkouġejte ġt²pat dvŊ polena na 
sobŊ. Jedno z nich by se mohlo uvolnit a 
zranit v§s.  

 ̧ CHRAœTE SI RUCE 

MŊjte ruce v bezpeļn® vzd§lenosti od mezer 
nebo ġtŊrbin, kter® vznikaj² v polenu. Tyto 
ġtŊrbiny by se mohly n§hle zavŚ²t a mohly by 
v§m rozdrtit nebo odŚ²znout ruce. Nikdy 
zakl²nŊn§ polena neodstraŔujte rukama.  

 ̧ NEVYVĉJEJTE VELKOU SĉLU NA NĆřADĉ 

Stroj bude fungovat l®pe a bezpeļnŊji, 
bude-li provozov§n podle sv®ho technick®ho 
urļen². Nepouģ²vejte proto ġt²paļ k jinĨm 
¼ļelŢm, neģ je zde pops§no. Na vybaven² 
neprov§dŊjte ģ§dn® zmŊny a nepouģ²vejte 
jej zpŢsobem, jenģ neodpov²d§ pl§novanĨm 
vlastnostem a kapacitŊ. Nezkouġejte ġt²pat 
polena, jejichģ velikost pŚesahuje velikost 
uvedenou v tabulce  specifikac². 

 ̧ VYPNŉTŉ PřĉVOD PROUDU 

Neģ zaļnete prov§dŊt ¼pravy, vymŊŔovat 
d²ly, ļistit stroj nebo prov§dŊt pr§ce na 
ġt²paļi, odpojte stroj od pŚ²vodu elektrick®ho 
proudu. PŚed ¼drģb§ŚskĨmi pracemi si 
pŚeļtŊte technickĨ n§vod k provozu.  

 ̧ O ĠTĉPAĻ SE PEĻLIVŉ STAREJTE  

Po kaģd®m pouģit² stroj oļistŊte. Aby ġt²paļ 
pod§val dobrĨ a bezpeļnĨ vĨkon, mus² bĨt 
ļistĨ. Maz§n² prov§dŊjte dle pokynŢ. PŚed 
pouģit²m zkontrolujte vġechna hydraulick§ 
tŊsnŊn², hadice a spojovac² kusy, zda dobŚe 
tŊsn². Ovl§dac² d²ly a s²ŠovĨ vyp²naļ se 
musej² neust§le udrģovat ļist®, such®, nesm² 
na nich bĨt olej nebo mazivo.  

 ̧ CHRAœTE ĢIVOTNĉ PROSTřEDĉ 

PouģitĨ olej odv§ģejte do urļen®ho sbŊrn®ho 
m²sta nebo dodrģujte ustanoven² pŚ²sluġn® 
zemŊ, ve kter® se ġt²paļ pouģ²v§. Nikdy olej 
nevyl®vejte do odpadu nebo nedovolte, aby 
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se vs§kl do zemŊ nebo se dostal do pitn® 
vody. 

 ̧ ZABEZPEĻTE PRACOVIĠTŉ PřED 
DŉTMI 

PracoviġtŊ zamykejte. Skladujte ġt²paļ mimo 
dosah dŊt² nebo ostatn²ch osob, kter® jej 
nesmŊj² pouģ²vat.   

 

OVLĆDACĉ PRVKY 

 

 

1 OdvzduġŔovac² ġroub (kryt olejov® n§drģe) 

2 Transportn² madlo 

3 Hydraulick§ n§drģ 

4 Motor 400V 

5 Zved§k 

6 Kolo 

7 Ġroub na vypouġtŊn² oleje 

8 Z§kladna 

9 Ochrann® madlo 

10 Ġt²pac² nŢģ 

11 Madlo zpŊtn®ho chodu 

12+13 Obouruļn² ovl§d§n² 

14 V§lec 

SPECIFIKACE 
 

Ļ²slo modelu HE-14 

Motor (400V 3N~ 50Hz) S6 40% IP54 
5100 W 

Ġt²pac² s²la 14 t 

D®lka ġt²p§n² max. 110 cm 

PrŢmŊr ġt²p§n²- Ï max. 32 cm 

HydraulickĨ tlak 22 MPa 

Kapacita hydraulick®ho 
oleje 

18 L 

Zdvih v§lce 94,5 cm 

Pracovn² rychlost 5 / 12,5 cm/sek. 

Rychlost zpŊtn®ho 
chodu 

12,5 cm/sek. 

RozmŊry d®lka 152 cm 

ġ²Śka 109 cm 

vĨġka 252 cm 

Hmotnost 276 kg 

PODMĉNKY POUĢITĉ 

Tento ġt²paļ je koncipov§n pro provoz pŚi 
teplotŊ prostŚed² mezi +5ÁC a 40ÁC a ve 
vĨġk§ch maxim§lnŊ 1000 m nad moŚem.  
Vlhkost vzduchu by mŊla bĨt m®nŊ neģ 50 % 
pŚi 40ÁC. Skladov§n² nebo transport 
prov§dŊjte pŚi teplot§ch mezi -25ÁC a 55ÁC. 

ELEKTRICK£ POĢADAVKYEN 

Na z§kladŊ tŚ²f§zov®ho motoru ( 400 V / 50 
Hz) se ġt²paļ pŚipojuje ke standardn² 
elektrick® s²ti 400V+10% / 50Hz+1%Hz, 
kter§ m§ ochranu proti podpŊt², pŚepŊt², 
nadproudu a   ochrannĨ vyp²naļ pŚi 
nedostateļn®m proudu (sp²naļ FI) 
s maxim§ln²m zbytkovĨm proudem 0,03 A.  

S²Šov® pŚ²pojky a prodluģovac² kabely mus² 
m²t 5 vodiļŢ = 3P + N + PE (3/N/PE). S²Šov® 
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pŚ²pojky mus² m²t pojistku 16A.  Gumov® 
kabely elektrick®ho pŚipojen² mus² bĨt 
v souladu s  EN60245, kter® jsou vģdy 
oznaļeny symbolem H 07 RN. Kabely je 
tŚeba oznaļit, jak vyģaduje z§kon. 
 

ROZSAH DODĆVKY 

 

1  PŚedmontovan§ pŚ²strojov§ jednotka s 
elektromotorem 
2  Ochrann® madlo 
3  Zved§k 
4  UpevŔovac² h§k 
5  Transportn² madlo 
6  N§prava 
7  Kolo 
8  N§vod k obsluze 
9  Mont§ģn² sada, pŚiloģena 

 
 

MONTĆĢ 

 

1. PŚipevnŊte n§pravu na ġt²paļ pomoc² 
tŚmenovĨch ġroubŢ a kontramatic.  

 

2. Vloģte podloģku na n§pravu, potom 
nasuŔte kolo a jeġtŊ jednu podloģku a 
zajistŊte z§vlaļkou. Tento postup 
zopakujte na druh® stranŊ.  
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3. NasaŅte rukojeŠ na ovl§dac² d²l dle 
obr§zku.  

 

4. OpŊrn§ konstrukce zŢst§v§ nejprve mezi 
ġt²pac²m noģem a z§kladnou.  

1) PŚipojte stroj do proudu a zapnŊte.  
2) SpusŠte dolŢ obouruļn² ovl§d§n², aby se 
v§lec zatlaļil do pracovn² pozice (krok 1). 

3) VypnŊte stroj a vyt§hnŊte z§strļku ze 
s²tŊ. 

4) NasaŅte L kol²ky a upevnŊte v§lec na 
ġt²paļi (krok 2). ZajistŊte L kol²ky 
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v odpruģenĨch pojistk§ch (krok 3-4). 

 

 

 
 
5. OdstranŊn² opŊrn® konstrukce.  
 
1) PŚipojte stroj opŊt do proudu a zapnŊte. 
2) Stlaļte madlo zpŊtn®ho chodu smŊrem 
dolŢ, aby se ġt²pac² nŢģ st§hl zpŊt.  

3) VypnŊte stroj a vyt§hnŊte z§strļku ze 
s²tŊ. 

4)  OdstraŔte opŊrnou konstrukci. 

 

6. Srovnejte otvor a blokovac² kol²k 
ochrann®ho madla s upevŔovac²m 
¼heln²kem. ZajistŊte ochrann® madlo 
ġestihrannĨm ġroubem M10x40, dvŊma 
podloģkami a matic² z mont§ģn² sady. 

 

 

 

 

7. Um²stŊte upevŔovac² h§k na r§m a 
zajistŊte jej dvŊma ġestihrannĨmi ġrouby  
M10X35 a maticemi. 
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8. NasaŅte zved§k do upevŔovac²ho 
¼heln²ku a sl²cujte s otvory. ZajistŊte jej 
ġestihrannĨm ġroubem M16X100 a 
matic². ZavŊste zvedac² ŚetŊz do veden² 
ġt²pac²ho noģe. 

 

9. NasaŅte transportn² madlo do 

upevŔovac²ho ¼heln²ku. ZajistŊte jej 
ġestihrannĨm ġroubem M16X100 a 
matic²  
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PROVOZ ĠTĉPAĻE 

RozvrhnŊte si pracoviġtŊ. Pracujte bezpeļnŊ 
a ġetŚete si ļas t²m, ģe si pr§ci pŚedem 
napl§nujete.   

Ukl§dejte polena tak, aby byla lehce 
dostupn§. PŚipravte si m²sto, kam budete 
rozġt²pan® dŚevo skl§dat nebo ho nakl§dejte 
do bl²zk®ho vozu nebo na jinĨ pŚepravn² 
prostŚedek. Ġt²paļ um²stŊte na pevnĨ 
podklad.  

PŚed zah§jen²m provozu naneste na povrch 
v§lce tenkou vrstvu maziva, prodlouģ² se tak 
jeho ģivotnost. 

 

 

 
 

Neģ uvedete ġt²paļ do provozu, 
odvzduġnŊte hydraulickĨ syst®m. Kryt 
n§drģe hydraulick®ho oleje povolte o 
nŊkolik ot§ļek a bŊhem pr§ce jej nechejte 
otevŚenĨ, aby mohl vzduch plynule 
cirkulovat.   

Proud vzduchu proch§zej²c² hrdlem 
olejov® n§drģe by mŊl bĨt bŊhem provozu 
zjistitelnĨ. 

Neģ budete se ġt²paļem hĨbat pŚ²p. jej 
transportovat, ujistŊte se, ģe je kryt 
olejov® n§drģe utaģenĨ, aby na tomto 
m²stŊ nedoch§zelo k ¼niku oleje.  

 

PŚed uveden²m do provozu nikdy 
nezapomeŔte povolit kryt n§drģe 
hydraulick®ho oleje! 

V opaļn®m pŚ²padŊ se bude 

vzduch nach§zej²c² se v syst®mu 
stŚ²davŊ stlaļovat a rozp²nat.  
Takov§ permanentn² komprese a 
dekomprese vzduchu mŢģe 
poġkodit tŊsnŊn² hydraulick®ho 
syst®mu, ļ²mģ mŢģe doj²t k 
trval®mu poġkozen² ġt²paļe.  

V tomto pŚ²padŊ se prodejce i 
vĨrobce distancuj² od 
jak®hokoliv poskytnut² z§ruky.   

 

 

1. UveŅte do pohybu madlo zpŊtn®ho 
chodu, takto zvednete ġt²pac² nŢģ nad 
ġt²pan® poleno.  
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2. Poloģte kmen vertik§lnŊ na podstavec 
tak, aby leģel na z§kladnŊ rovnŊ a 
pŚitlaļte ho ke hŚebu, abyste ho zajistili. 

3. UjistŊte se, ģe se ġt²pac² nŢģ a z§kladna 
na konc²ch dotĨkaj² kmene. Nikdy 
nezkouġejte ġt²pat kmen v ¼hlu.  

4. SpouġtŊjte ġt²pac² nŢģ obouruļn²m 
ovl§d§n²m dolŢ, dokud se kmen 
nerozġt²pne.   

5. Je-li ġt²pac² nŢģ pŚ²liġ dole, je tŚeba stlaļit 
madlo zpŊtn®ho chodu smŊrem dolŢ, 
aby se ġt²pac² nŢģ zvedl.  

 

 

 

Ġt²paļ je vybaven mechanickĨm 
obouruļn²m ovl§d§n²m. To slouģ² k tomu, 
aby nemohla obsluha pŚi pr§ci (ġt²p§n²) 

v ģ§dn®m pŚ²padŊ s§hnout do ġt²pac²ho 
prostoru.   

 

 

 

Nikdy nezkouġejte ġt²pat syrov® 
dŚevo. PodstatnŊ snadnŊjġ² je 
ġt²p§n² suchĨch a vyzr§lĨch 
kmenŢ, tyto kmeny neblokuj² tak 
ļasto jako syrov® dŚevo.  

 

 

Kmeny ġt²pejte ve smŊru vl§kna. 
Nikdy kmen nevkl§dejte do 
ġt²paļe napŚ²ļ. Je to nebezpeļn® 
a mŢģe to v§ģnŊ poġkodit stroj.  

 

 

Zakl²nŊn§ polena nikdy 
neodstraŔujte rukama. Nikdy 
neģ§dejte o pomoc jinou osobu, 
aby uvolnila zakl²nŊn® poleno.  

 

Naġt²pan® dŚevo okamģitŊ odkl²zejte 
z pracovn²ho prostoru. ř§dnŊ uklizen® 
pracoviġtŊ je bezpeļn® pracoviġtŊ, 
eliminujete tak nebezpeļ² zakopnut² nebo 
poġkozen² elektrick®ho kabelu.   

 

Nakupen® ġt²pan® dŚevo nebo 
tŚ²sky mohou bĨt pŚ²ļinou ¼razu 
na pracoviġti. Nikdy nepracujte 
na neuklizen®m pracoviġti, mohli 
byste zde uklouznout, zakopnout 
nebo spadnout.  

PŚed vġemi ¼drģb§ŚskĨmi a ļistic²mi 
pracemi: 

¶ vypnŊte stroj 

¶ vyt§hnŊte z§strļku ze s²tŊ 

¶ vyļkejte, aģ se stroj zastav² 

 

 

VħMŉNA OLEJE 

HydraulickĨ syst®m je uzavŚenĨ syst®m 
s olejovou n§drģ², olejovĨm ļerpadlem a 
regulaļn²m ventilem. N²zk§ hladina oleje 
mŢģe poġkodit olejov® ļerpadlo. 
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Hladinu oleje pravidelnŊ kontrolujte mŊrkou.  
Olej by se mŊl zcela vymŊnit jednou za rok.  

 ̧ UjistŊte se, ģe jsou vġechny pohybliv® 
ļ§sti zastaveny a ġt²paļ je odpojen od 
s²tŊ.  

 ̧ UjistŊte se, ģe se do olejov® n§drģe 
nedostaly ģ§dn® neļistoty a usazeniny.  

 ̧ PouģitĨ olej shromaģŅujte a zodpovŊdnŊ 
jej recyklujte.  

 ̧ Po vĨmŊnŊ oleje ġt²paļ nŊkolikr§t 
zapnŊte bez ġt²p§n².  

 
Pro hydraulickĨ syst®m pŚevodovky 
doporuļujeme n§sleduj²c² hydraulick® nebo 
ekvivalentn² oleje o tŚ²dŊ viskozity HLP 46: 
 
SHELL Tellus 10-46, Esso Nuto H46, DEA 
HD B46. 
 
POZOR!  
HydraulickĨ olej doplŔujte vģdy, kdyģ je 
v§lec zasunut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BROUĠENĉ ĠTĉPACĉHO 
NOĢE 

Tento ġt²paļ je vybaven zes²lenĨm ġt²pac²m 
noģem, jehoģ ostŚ² je speci§lnŊ oġetŚeno. Po 
dlouh® dobŊ uģ²v§n² a dle potŚeby ġt²pac² 
nŢģ naostŚete pomoc² jemn®ho piln²ku a 
vyrovnejte vġechny hrany nebo nerovnosti.   

 

TLAK V PNEUMATIKĆCH 

Max. tlak v pneumatik§ch: 2,5 bar 

 

SKLADOVĆNĉ 
 
Podm²nky skladov§n² 
Nebude-li se stroj delġ² dobu pouģ²vat, mŊl 
by se dŢkladnŊ vyļistit, namazat a uloģit pod  
plachtou na zastŚeġen®m, such®m m²stŊ.  
Pozor! Odstaven² popŚ. skladov§n² stroje 
je moģn® pouze se zasunutĨm v§lcem. 
  
SpuġtŊn² v§lce kvŢli skladov§n² - postupujte 
n§sleduj²c²m zpŢsobem: 
 
1) Postavte opŊrnou konstrukci pod ġt²paļ 
na z§kladnu. 

2) PŚipojte stroj do proudu a zapnŊte.  
3) S maxim§ln² opatrnost² stisknŊte 
obouruļn² ovl§d§n² a pomalu naj²ģdŊjte 
s v§lcem na opŊrnou konstrukci.  

4) VypnŊte stroj a vyt§hnŊte z§strļku ze 
s²tŊ.  

5) Odblokujte a odstraŔte oba L kol²ky. 
6) PŚipojte stroj opŊt do proudu a zapnŊte. . 
7) Stlaļte madlo zpŊtn®ho chodu smŊrem 
dolŢ, v§lec se spust². 

8) VypnŊte stroj a vyt§hnŊte z§strļku ze 
s²tŊ. 

9) L kol²ky uloģte na bezpeļn®m m²stŊ. 

 

ODSTRANŉNĉ ZĆVAD 
 

PROBL£M PRAVDŉPODOBNĆ PřĉĻINA NAVRHOVANĆ NĆPRAVA 

Motor nestartuje Stroj je vypnut ZapnŊte stroj 
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PŚeruġen pŚ²vod el. proudu ZajistŊte pŚ²vod el. proudu 

PorouchanĨ vyp²naļ popŚ. 
z§strļka 

VymŊŔte vyp²naļ popŚ. 
z§strļku 

Ġt²paļ nepracuje, 
aļkoliv motor bŊģ² 

Ventil nen² otevŚenĨ kvŢli 
uvolnŊn² spojovac²ch d²lŢ 

Zkontrolujte a ut§hnŊte tyto d²ly  

Ovl§dac² d²ly nebo spojovac² 
d²ly jsou ohnut® 

Opravte ohnut® d²ly 

N²zk§ hladina hydraulick®ho 
oleje 

Zkontrolujte vĨġku hladiny oleje 
a doplŔte hydraulickĨ olej 

Ġt²paļ pŚ²liġ vibruje a 
je nadmŊrnŊ hluļnĨ 

N²zk§ hladina hydraulick®ho 
oleje 

Zkontrolujte vĨġku hladiny oleje 
a doplŔte hydraulickĨ olej 

Ġt²paļ se bŊhem 
pr§ce zastavuje 

Ġt²panĨ kus je pŚ²liġ velkĨ nebo 
sukovitĨ 

Ġt²panĨ kus otoļte popŚ. 
zmenġete 

 
 
 
 

SCH£MA ZAPOJENĉ  INSTALAĻNĉ PLĆN 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


